
吃水差的计算和调整



一、吃水差的计算

1. 每厘米纵倾力矩MTC：

· 船舶吃水差每改变1cm，所引起船舶纵倾力矩的变化量

·计算式：
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一、吃水差的计算

2.吃水差计算公式
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配载计划编制后，应根据载荷重量的纵向分布情况，对船舶吃
水差进行计算。
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3. 船舶重心距船中距离xg的计算

xi－组成的载荷重心距船中距离(m)。 中前为正，中后为负。

包括：L、航次储备量、压载水、货物等。

➢ 空船重心距船中距离xL：查取船舶资料

➢ 油水等重心距船中距离：视液舱舱容中心为其重心纵向坐标

➢ 货物重心距船中距离：均可近似取货舱容积中心为其重心纵向坐

标,

相应舱容中心纵坐标可从货舱容积表查取。
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二、首、尾吃水的计算



二、首、尾吃水的计算

2

2

BP
f

F M

BP

BP
f

A M

BP

L
x

d d t
L

L
x

d d t
L


−

= + 


 +
 = − 



F WL

B G
•



xb xg

xf

dF

dA

dF

dA

根据装载后的排水量，从静水力资料中查取dM、xf
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⚫ 假定先将载荷P装在漂心F的垂线上，使船舶平行沉浮，吃水改变，
吃水差不变，则有：
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三、少量载荷变动
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⚫ 将载荷由漂心处水平移到实际装载位置xP处，变为船内载荷纵向
移动，移动距离（xP-xf）。

MTC

)xx(P
t

fP

100

−
=



⚫ 少量载荷变动后首、尾吃水的改变量
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⚫少量载荷变动后首、尾吃水和吃水差
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1.纵向移动载荷

单向移动载荷（适用于舱位有空余）
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四、吃水差调整

双向轻重载荷等体积对调（适用于无空余舱位）
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3.调整吃水差应同时兼顾纵向强度的要求
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船舶状态
载荷调整原则

船舶吃水差 纵向变形

首倾

首倾

首倾

尾倾

尾倾

尾倾

平吃水

平吃水

中拱

中垂

0

中拱

中垂

0

中拱

中垂

前部→中部

中部→后部

前部→后部

后部→中部

中部→前部

后部→前部

前、后部→中部

中部→前、后部

2.打排压载水
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