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船舶的局部强度

一、局部强度

1.概念

船体所受的重力和浮力，除了使船舶产生总纵弯曲变形，还

将在局部对船体结构造成损害，船体结构抵抗在局部外力作用下

产生的局部变形或破坏的能力，称为局部强度。

2.主要校核部位

舱口盖、上甲板、中间甲板、底舱底板、平台。即载货部位。

3.局部强度校核原则

载货处所实际负荷量 其允许负荷量



二、局部强度（允许负荷量）的表示方法

➢ 均布载荷：单位面积允许承受的最大重量（kPa）。

➢ 集中载荷：某一较小特定面积上允许承受的最大重量（kN）。

特点面积是指向该区域下的承重构件施加集中压力的骨材之间的
面积。

➢ 车辆载荷：载车部位允许承受的以特定车轮数目为前提的车辆及

所载货物的总重量（kN）。

➢ 堆积负荷：载箱部位上作用在箱底座处的集装箱总重量（kN）。
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三、局部强度（允许负荷量）的确定
1.查取局部强度计算书

部位

载荷

上甲板 中间甲板 内底板 上甲板

舱口盖

二层甲板舱口盖

均布载荷

（kPa）

17.16 24.72~31.1 73.57 17.26 第一货舱 9.24

其他货舱 34.34

车辆载荷

（kN）

98.1kN/4个前轮

68.7kN/2个前轮

98.1kN/4个前轮

98.1kN/2个前轮

❖集中载荷和集装箱载荷的允许负荷量同理可查得。
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◆ 中间甲板和内底板

Hd—二层舱或底舱高度。

μ—船舶设计舱容系数，1/μ=0.72t/m3。重货加强的底舱，
1/μ=1.20t/m3
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2.经验公式计算法（均布载荷Pa）

◆ 上甲板

Hc—甲板设计堆货高度，重结构船取1.5m，轻结构船取1.2m。

μ—船舶设计舱容系数，1/μ=0.72t/m3。
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四、实际负荷量的计算
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船舶实际负荷量指载货部位的局部面积上实际承受的
载荷重量，同样分为均布载荷、集中载荷、车辆载荷
等



注：保证局部强度不受损伤的措施

➢ 按船舶腐蚀程度确定允许负荷量；

➢ 舱内货物重量分布应均匀；

➢ 装载重大件货物时应加衬垫；

➢ 自动舱盖上不能装货或只能装轻货；

➢ 固体散货应合理平舱；

➢ 装载重货时应限制其落底速度。
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五、最小衬垫面积Smin的确定
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