
集装箱船配积载与装运特点



集装箱船配积载与装运特点

• 一、充分利用船舶的装箱容量和净载重量

• 1.提高集装箱船的箱位利用率

• 1)集装箱船舶的装箱容量指标

·40ft箱容量

·巴拿马运河箱容量
·换算箱容量(TEU)

·20ft箱容量

·特殊箱容量
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只可以
装20ft
集装箱

既可以装
20ft集装

箱，又可
以装40ft
集装箱

只可以
装40ft
集装箱

• 结论：换算箱容量TEU= 20ft箱容量+只可以装40ft
集装箱 X 2

换算箱容量TEU= 40ft箱容量X 2 +只可以装

20ft集装箱
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• 2)提高集装箱船的箱位利用率的主要途径

• · 货源充足时，20ft和40ft箱数量应与船舶对应箱
容量相适应

• · 中途港减小或避免倒箱

• · 当冷藏箱数量超过船舶箱容量时，可改换自行
发电制冷或配备定时器、流动电站

• · 尽量减少由于配装特殊集装箱而造成的箱位损
失。
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• 2.充分利用集装箱船的净载重量

• ·当预装箱数与船舶箱容量相近时，需
打入压载水以调整稳性，从而

• NDW＝DW－∑G－C－B (t)
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二、集装箱船舶的稳性要求
1.IMO对集装箱船稳性的要求
· IMO稳性规则对船长LBP＞100m集装箱船，
建议采用以下6项完整稳性衡准要求代替规

则对各种类型船舶完整稳性基本衡准要求中
除天气衡准以外的前6项要求
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• ·IMO对集装箱船稳性的要求
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• 2.我国《法定规则》对非国际航行集装箱
船的特殊稳性衡准要求

• 1)除应满足对普通船舶稳性各项衡准指标
外，还应满足两项特殊衡准指标

• ①经自由液面修正后GM≥0.30m；

• ②横风作用下的静倾角θh≤min{θim/2,12}
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• 2)《法定规则》对这类船舶在稳性计算时提出了3
项规定：

• ①每只集装箱重心垂向位置应取在集装箱高度1/2
处；

• ②计算稳性特殊衡准指标时，所使用的横风风压
倾侧力矩(臂)，取在计算稳性衡准数K时所确定值
的1/2，且假定其不随船舶横倾而变化；

• ③计算静稳性力矩(臂)时，不计入舱面集装箱浮力
的影响。
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• 3)另外：

• ·《法定规则》对国际航行船舶超过
100m集装箱船的特殊稳性衡准要求与
《IMO稳性规则》相同
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• 三、合理确定各类集装箱箱位

• 1.特殊集装箱的箱位选配原则

1)危险货集装箱

2)冷藏集装箱

3)超高集装箱

4)超长集装箱

5)超宽集装箱

6)通风集装箱

7)动物集装箱

8)平台集装箱
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• 1)危险货集装箱

①危险货集装箱
的舱位选配

②危险货集装箱
之间的隔离：

·
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• 2)冷藏集装箱

• · 选配在附近设有外接电源插座的箱位
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• 3)超高集装箱High Cube container

• · 选配于舱内时，应校核该叠箱体总高
度是否小于货舱的有效高度



集装箱船配积载与装运特点

• 4)超长集装箱Over-Length Container

• · 20ft的超长箱可选配于舱内40ft箱位

• · 40ft的超长箱通常只能配于舱面
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• 5)超宽集装箱Pallet-wide Container

视具体情况而定
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• 6)通风集装箱

• ·通常选配于舱面
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• 7)动物集装箱

• · 强度较弱；

• · 应选通风良好处；

• · 应方便供水、清扫

和喂料；

• · 最后装最先卸。
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• 8)平台集装箱

• · 只能配于舱内或甲板上最高一层
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• 2.普通集装箱的箱位选配原则

• 1)垂向箱位选配

下重上轻、下强上弱

20'与40'垂向的堆装关系

• 2)纵向箱位选配

满足纵向强度、吃水差、良好瞭望要求

• 3)横向箱位选配

横倾力矩接近0，满足扭转强度要求
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• 四、满足集装箱装卸顺序和快速装卸
要求

1.避免或减少中途港发
生倒箱现象
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• 2.尽力满足快速装卸要求

• ·满足多台装卸桥同时作业
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• 五、集装箱船配积载文件的编制

• 1.编制集装箱船“航次定舱单”

• ·由船公司航运部门或其代理制定

• ·按不同卸港、重量和不同箱类型
列出，对特殊箱有必要的备注
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• 2.编制集装箱船积载计划

• 1)集装箱船配积载图

• · 包括：全船行箱位总图、行箱位图、装
载汇总表、稳性和吃水差计算表。
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• ①全船行箱位总图(General Plan)
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• ②行箱位图(Bay Plan)
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•

③
装
载
汇
总
表

SHK

TOTAL20' 40'

F F

SYD

ANL
35.0 37.0 72.0

696.8

63

4 5 9

NYK
20.0 13.0 33.0

2 1 3

OOL
35.0 124.0 159.0

5 7 12

PON
145.6 55.0 200.6

16 5 21

ZIM
84.8 147.4 232.2

9 9 18

MEL … … … … …
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• 2)集装箱船配积载图的编制过程

• ①预配过程—由船公司配积载部门、代理
或船舶大副绘制

• ②初配过程—由装卸公司绘制

• ③审核过程—船长、大副对初配计划进行

全面审核，通过后方为实配图，并制定系
固方案


