
冷凝器及其性能

第十一章 船舶制冷装置



冷凝器和蒸发器

一、冷凝器

1、类型

按冷却介质分:

水冷式、空气冷却式、蒸发式

水冷式有

壳管式

套管式

如图是常见的壳管式冷凝器

船舶制冷用冷凝器几乎都采用卧式壳管式，其端盖内装有防蚀锌棒或表面涂以防蚀涂层。
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2、冷凝器的附件

1）安全阀 —— 紧急泄放制冷剂至舷外；

此外，当冷凝器的下部空间兼作贮液器时，还设有液位计。

2）放空气阀——装在最高处，用来泄放

系统不凝性气体；

3）水室放气旋塞——装在两端端盖的最高

处，用来泄放水侧的空气，防止形成气囊；

4）水室泄水旋塞——装在两端盖的最低处，用以在检修或冬季

停用时放空存水，防止冻结；
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3、冷凝器的性能

冷凝器应与压缩机配套，其排热能力应与其热负荷相匹配 Q’K
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冷凝器与压缩机性能曲线

（1）冷凝器的排热量Qk’： )(' wkk ttKAQ 

K—传热系数

tk—冷凝温度

tw—冷却水平均温度

A—冷却水管外表总面积

式中
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（2）工况点

—冷凝器排热量曲线与冷凝器热负荷曲线的交点c由图

可分析tk(pk)过高的原因:
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（1）冷凝器脏污、水量不足、换热面减小，

使QK´斜率降低，c点右移tK增大（如曲线2）

（3）压缩机吸气压力(p0,t0)升高, Q曲线上移，

即pk、tk升高（曲线4）

（2）冷却水水温增高，曲线右移（曲线3）
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