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3.2 船底结构

• 船底结构是保证船体总纵强度、横向强度和船底局部强度的重要结构。

1)船底板

是平板龙骨至舭列板之间的外板。
船底板中平板龙骨最厚，其厚度不得
小于船底板厚度加2mm，且均应不小于
相邻船底板的厚度，其宽度在整个船
长范围内应保持不变，但≯1800mm。在
船中0.4L区域内的船底板厚度不得于端
部船底板厚度，并逐渐向端部船底板厚
度过度。



2）内底板和内底边板

• 内底板是双层底上面的
水密铺板，其两侧边缘
与舭列板相连接的一列
板叫内底边板。内底板
和内底边板构成了双层
底的内底，其长度也就
是双层底的长度。



2）内底板和内底边板

• 内底边板处于舭部位置，受力较复杂，且易积水、腐蚀，故比内底板厚些。
• 结构形式有下倾式、水平式、上倾式和曲折式四种。下倾式内底边板与舭

列板可构成污水沟，普通干货船较多采用；水平式内底边板施工方便，舱
内平坦且强度好；上倾式内底边板便于散货的装卸，故散装货船与矿砂船
较多采用；曲折式内底边板则因其结构特殊，相比可提高船舶的抗沉性，
主要用于经常航行在复杂水域的船舶。



3）纵向构件

（1）中桁材(又称中底桁)：

• 是设置于船底首尾纵中线上的
纵向梁，与平板龙骨、中内底板
组成工字型纵向构件，俗称龙骨。

• 在船中0.75L区域内，中桁材上
不得开人孔或减轻孔，其它区域
(舱壁前后1个肋距内除外)可以
开孔，但开孔的高度应不大于该
处中桁材高度的40%。中桁材应
尽量向首尾柱延伸，并应在中部
0.75L区域范围内保持连续。
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3）纵向构件

（2）旁桁材(又称旁底桁或旁龙骨)

• 对称设置于中桁材两侧且与中桁材
平行，并与船底板和内底板相连，
其上开有减轻孔、流水孔和气孔等，
一般间断于实肋板之间。

• 其厚度可比中桁材减少3mm，但均
不小于相应的肋板厚度。旁桁材的
数量根据船宽而定。



3）纵向构件

（3）纵骨

纵骨架式双层底结构中设置的纵向构

件，一般用不等边角钢制成。它是连

续构件穿过实肋板。当船长超200m

或纵骨采用了高强度钢时，船底纵骨

穿过水密肋板或采用相应替代结构。

• 纵骨是保证船体总纵强度的重要构件。



4）横向构件

肋板：是连接内底板和船底板的横向构件，并是保证船体横向强度和船
底局部强度的重要构件。按结构与用途的不同分实肋板、水密肋板和组合肋板。



3.2 船底结构

• 船底结构是保证船体总纵强度、横向
强度和船底局部强度的重要结构。

• 作用于船底上的外力有：水压力、机
械设备和货物的负载、总纵弯曲引起
的拉伸力和压缩力，进坞坐墩时墩木
的反力、机械设备运转时的振动力等。

• 船底结构主要有双层底结构和单层底
结构两种类型。

 单底（single bottom）

–横骨架式

–纵骨架式

 双底（double bottom）

–横骨架式

–纵骨架式



• 横骨架式单底结构：

特点：结构简单、建造方便、抗沉性
差。主要用于小型船舶。

主要构件有：中内龙骨、旁内龙骨和肋
板。

• 纵骨架式单底结构：
特点：结构简单，防泄漏能力差。目前

几乎被淘汰。

主要构件：中内龙骨、旁内龙骨、船底
纵骨和肋板。

横骨架式单底结构

单底结构
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双底结构--横骨架式双底

1、中底桁
① 位于船体中线面上
② 连续水密

2、旁底桁
3、肋板：
主肋板、水密肋板、轻型肋板
4、肘板
5、内底板

结构组成：
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双底结构—纵骨架式双底

结构组成：

内外底纵骨、肋板和底纵
桁（中底桁和旁底桁）

内外底板由密集的纵骨
支持，增加了板的刚性和
稳性

内外底板厚度比横骨架
式薄些，减轻重量。
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3.3  甲板结构
 有横骨架式和纵骨架式两种，主要组成部分有甲板、横梁、甲板纵桁、甲板

纵骨、舱口围板及支柱等。

 1.甲板
 1)按作用分类：强力甲板、

遮蔽甲板、舱壁甲板、干
舷甲板和量吨甲板等。

 2)厚度要求：上甲板在各
层甲板中最厚，船中0.4L
区域内强力甲板的厚度应
保持相同，并逐渐向端部
甲板过度，强力甲板 (包
括端部甲板)的最小厚度
应不小于6mm。



 2.横梁

 横梁是甲板结构中的横向构件。作为甲板纵骨的支架，在其上开切口让甲板纵骨穿过。

 3.甲板纵桁与甲板纵骨

 甲板纵桁用尺寸较

大的T型组合材制成，

在横骨架式与纵骨架

式甲板结构中均有，

主要用来支撑横梁。

甲板纵骨是纵骨架式

甲板结构中的重要构

件，主要用来保证总纵强度。

3.3  甲板结构



 4.支柱
 舱内的竖向构件，作用是支撑甲板骨架，承受轴向压缩力，保持船体竖向形状。上下

层甲板间的支柱一般设置在同一垂直线上。

载运大件货的舱，采用悬臂梁来代替支柱。



 5.梁拱和舷弧

 1)梁拱

 ①概念：简称为甲板的横向曲度。

 ②作用：增加甲板强度；便于排泄甲板积水和增加储备浮力。

 2)舷弧

 ①概念：船舶首尾高、船中低形成的曲线。

 ②作用：增加储备浮力；便于甲板排水；减少甲板上浪和使船体外形更美观。




