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9
三相感应电动机的参数测定



空载试验

空载试验是测出励磁阻抗 Zm，铁耗pFe及机械损耗
Ω

p目的

方法 电动机轴上不带任何机械负载，定子加上额定频率的三相对称

额定电压。空载运行一段时间（机械损耗稳定），调节U1使之

从(1.1~1.3)UN逐次降低到0.2UN左右(或者发现n明显下降或I1开

始回升)

W1 A

A

W2 A

*
*

**

电动机

V

V

V

A

B

C 21

3

3

ww PPP

UU

II

+=

∑=

∑=

主讲：浙江大学卢琴芬



处理步骤

每次记取3个电压表、电流表和2个功率表的读数

换算成一相的电压、空载相电流、空载损耗 001 ,, pIU
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仅与n有关，试验过

程中近似不变
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短路试验

短路试验是测出短路阻抗Zk，额定电流时的定转子铜耗目的

方法 电动机转轴堵住，定子加上额定频率的三相对称低电压（约0.4UN

左右)。使定子电流Ik从1.2IN逐渐减小到0.3IN左右。每次记到定子

相电压、相电流及短路损耗
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1.画短路特性 ( ) ( )kkk UfpUfI == 0,
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大中型感应电机

kXXX == σσ

)100(
)3(57.0or3)(97.0'

2

感应电机kW
pXpXX Kk

<

>≤≈σ

21
2

12 00,0 cucukkNkNFe pprImppppP +==∴≈=== 且∆Ω

处理步骤
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交流电力拖动系统

感应电动机

同步电动机

恒转矩负载

恒功率负载

通风机负载

要解决的主要问题 :   起动、制动、调速

传
动
机
构

生产机械交流电机

n n

结构简单，价格便宜，运行可靠，性能良好

功率因数高且可调，可改善电网功率因数
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