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1、产生静电性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• 石油沿管线流动摩擦，在管壁上会集聚静电荷；石油从油管中流出冲击金属容器的各个部位，就
会在容器壁、底部和油流附近集聚静电荷，石油或石油微滴飞溅与空气摩擦，也会产生静电荷；
石油在油库、油船中连续震荡，在其容器的各部位也会产生不等的静电荷。 

• 影响产生静电荷多少的因素很多：油品带电与油管内壁粗糙程度成正比，油管内壁越粗糙，油品
带电就越多；油品在管道内的流速越大，流过的时间越长，产生的静电荷越多，反之越少；油品
温度越高，产生的静电荷越多，但是柴油的特性相反，温度越低，产生的静电荷越多。当静电集
聚到一定电位时，会产生静电放电，放电产生的火花对聚有大量石油蒸气的作业场所来说，很容
易引起石油蒸气着火或爆炸，所以静电放电导致石油火灾的危险性很大，必须充分认识，切勿掉
以轻心。 

• 为了防止静电积聚，油罐、油管、油泵等储油、输油设备必须有可靠的接地装置，将摩擦产生的
静电导入地下。 
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2、易燃性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

石油及石油产品的易燃程度可以用闪点、燃点及自燃点来衡量； 

闪点即在通常大气压力下，油品蒸发出来的油蒸气与空气混合后，与火焰接触 
闪出蓝色火花并立即熄灭时的最低温度； 

燃点即在通常大气压力下，油品蒸发出来的油蒸气与空气混合后，与火焰接触 
而着火并继续燃烧不少于3秒钟时的最低温度； 

自燃点则是在通常大气压力下，将油品加热到某温度，不用引火(即不接触火焰) 
也能自行燃烧时的最低温度； 

油品的闪点、燃点、自燃点越低，越容易燃烧，火灾危险性就越大。  
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油品蒸发出来的油蒸
气同空气以一定的比
例混合后，达到爆炸
极限时的浓度与火焰
接触即发生爆炸。 

绝大部分油品的爆炸下限在1~6%，如
果蒸气泄漏在空气中，即使量不是很大，
也容易进入爆炸极限，具有很大的爆炸
危险。为了安全，只要油蒸气在空气中
的含量达1%，就应认为有着火爆炸的危
险。 

所以，为确保安全装卸，
应随时注意防止 

“跑、冒、滴、漏”。 

3、爆炸性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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• 石油和石油产品具有蒸发性。在通常大气压力和常温环境中，易于蒸发的
石油叫蒸发性石油，否则就叫非蒸发性石油； 

• 国际标准规定，凡闪点低于60℃的油品，定为挥发性石油(汽油及绝大多数
原油)； 

• 闪点高于60℃的油品定为非挥发性石油(柴油、燃料油、润滑油等)； 

• 掌握石油的挥发性对安全操作有重大意义，因为石油燃烧的是其气体而不
是油液本身，所以越容易挥发的油品危险性越大。石油蒸气的挥发会引起
数量减少，质量降低，同时增加了燃烧、爆炸的危险，吸入油蒸气会使作
业人员中毒。 

4、挥发性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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• 粘性决定油品的流动性； 

• 粘性小容易流动，如石油；粘性大不容易流动，如某些原油及不透明的石油产品； 

• 表示油品粘性大小的指标是粘度，它对装卸作业有很大的影响，如储运燃料油或原油
时，由于粘度较大难以装卸； 

• 温度对油品粘度影响较大，温度升高，油品粘度变小，温度降低，油品粘度增大。因
此，在装卸的时候，可采用加热的办法以降低粘度。加热的温度越高，油品的粘度越
小，流动性越好。但加热过高，不仅会使大量的轻质成份被蒸发掉，还会产生气阻，
从而降低流速，甚至影响泵的运转，同时，也会损伤船体； 

• 某些高粘易凝原油及重质油品含蜡量高，粘度大，储运中普遍采用加热、保温的办法
防止散热，便利装卸。 

5、粘性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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• 1）减少石油蒸气和呼吸器官的接触； 

• 2）减少皮肤同油品的接触； 

• 3）严格执行安全作业和保健制度； 

• 4）采取防止石油及其蒸气的污染扩散的措施。 

6、毒害性 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
大量吸入石油蒸气能造成中毒或死亡。含有四乙铅的汽油

蒸汽毒害性很大，能通过皮肤接触使人中毒。石油的毒性

与挥发性有密切关系，易挥发的油品毒性大。 

 
预防中毒的措施是： 
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• 通常用膨胀系数表示各类油品热胀冷缩的特性。所谓膨胀系数是指温
度每变化1℃时，体积变动的倍率。 

                                        （5.1） 
• 式中： ——膨胀系数；——初始油温；——变动油温 
•       ——初始油温时体积（立方米）； ——变动油温后的体积（立方米） 

• 油品的膨胀系数与温度及油品性质有关，油品越轻（比重越小），膨
胀系数越大。油品的膨胀性对储运工作有很大影响，一般储油罐应根
据控制液面，保持油管内液面与灌顶间留有适当的富裕空间供膨胀需
要。否则会因油品膨胀而发生外溢，造成油损和污染事故。 

• 因此，一切油罐不能按其总容量储存油品，即不能满罐储存，应按安
全容量储存。 
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7、膨胀性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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有些油品中（如汽油）含有水溶性酸碱、有机酸、硫及硫化物，

可能引起对船体材料的腐蚀。 

8、腐蚀性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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• 石油及其产品在装卸过程中要求具有高度的纯洁性，往往某一种石油产品和另一种混
合时，会失去原有的特性而发生质变。所以在装卸过程中要特别注意不能让不同品种
等级的石油产品混在一起，并要保持清洁，不要让污染物混入油内； 

• 油船及油罐车装载过某一品种石油再换装另一种石油时，要进行清洗。油库、油罐及
油管在有条件的港口最好是按所装的油类专用。在换装不同品种石油时，也必须进行
清洗。对清洗的要求，应根据换装的油类品种等级而定； 

• 清洗的方法一般采用蒸气冲洗，水冲洗及人工扫除等，其中以蒸气冲洗效果最好，但
成本较高，通常只用于对清洗要求较高的石油品种(如汽油、润滑油等)。由工人直接
进人船舱(或油库、油罐车)内进行清洗时，要特别注意防毒工作，尤其在清扫装过汽
油的船舱(或油库、油罐车)时，一定要先打开活门，把里面的汽油蒸气放掉，然后再
进去清扫，必要时还要戴防毒面具，穿防毒衣服。 

9、纯洁性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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由于石油和石油产品具有以上一些特殊性质，所以使得它们的储运
和装卸显得特殊与复杂。 

 

 
石油装卸区必须与工业区和居民区分开，而且应设置在港区码头的下游地方，

其分开的距离应根据石油等级和港口具体条件而定。在石油装卸区内要设置

专门的消防设备和配备足够数量的消防人员。在装卸及保管过程中要特别注

意防火保安工作。生产人员必须严格遵守生产操作规程和有关安全条例，以

确保石油装卸生产的安全和任务的顺利完成。 

特性小结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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