
4.2船舶灭火程序

主讲： 赵春生



4.2.3船舶重点区域火灾扑救程序



机舱，货舱，起居处所是防止船舶发生火
灾的重点区域。
一、机舱灭火

机舱是船舶的“心脏”，机舱内有大
量的易燃物质，如燃油、滑油和沾油的棉
纱头等，而机舱又是船舶动力装置所在地
和高温处所，极易发生火灾，对机舱灭火
必须高度重视。【图1】





万一机舱失火，应：5
1.首先关闭油料的进出阀门，切
断燃料和空气的来源，使可燃物
和助燃物来源中断。 【图2】
2.利用水枪对可能蔓延的设备、
油柜、舱壁等进行冷却，以防灾
情扩大。





3.对受火灾威胁的空气瓶，采取排气
降压措施，以防爆炸。
4.在启动固定灭火系统前，发出警报
信号，【图3】通知所有人员撤离机
舱，然后停止主机、付机运转，锅炉
停止燃烧，关闭通风和开口，封闭机
舱。





5.如船舶采用的
是二氧化碳固定
灭火系统，施放
时，应保证在2
分钟内将机舱灭
火所需二氧化碳
量的85%一次性
全部放入机舱。
【如图】



二、货舱灭火
1.航行中发现货舱起火，应立即
关闭货舱机械通风及该舱所有开
口【图5】，然后用固定灭火系
统灭火。灭火剂施放后，不可随
便开舱，以防复燃。





2.在港内装卸货期间起火，根据货
物性质：
（1）能用水施救，则用水进行扑
救。救火时应考虑到船舶的稳性
及浮力【图6】。不能用水施救，
则应迅速封舱，关闭通道及开口
，启动固定灭火系统灭火。





3.如需派人下舱探火，则探火
人员必须带上呼吸器【图7】，
穿上防火衣【图8】，系好安全
带和防火绳，使用防爆照明灯
，人员在水枪掩护下以低姿探
索前进，舱外应派专人对下舱
人员守护。







三、起居室灭火
起居室失火【图9】后，火

势会迅速顺着上层建筑内的走廊
及楼梯、门、窗向周围相邻的起
居室蔓延。驾驶台或机舱附近的
起居室失火时，大多数都会影响
到驾驶台或机舱，





最终导致船舶全面失控，
无法操纵船舶和控制失火。起
居室是船员居住和生活的必要
处所，经常有船员在此休息、
学习以及进行其他活动，一旦
起火，易导致人员受困和伤亡。



1.迅速关闭门窗，切断通风，以
防风助火势向下风蔓延。
2.冷却周围的舱壁和甲板，将火
势控制在一定范围之内，舱室内
如有塑料制成的装饰材料，燃烧
时易产生有毒气体，救火人员应
予以注意。



3.初期的小火可用灭火器灭火。
4.较大的火势应采用水灭火系统
灭火。
5.如有人员受困在火场，应先派
人进入舱室救人。【图10】





THE   END！


