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第三章 直流电机
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第一章 电与磁
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第十四章 船舶同步发电机电压及无功功率自动调整

第二节 电流叠加相复励自励恒压装置

复述电流叠加相复励自励恒压装置的作用；

分析电流叠加相复励自励恒压装置的原理；
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假设发电机磁路不饱和，发电机转速恒定，则相

复励的控制规律就可用下式表示
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图14-11 电流叠加相复励装置原理图
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由于线性电抗器 LC的电抗远远大于它的电

阻（ LCLC RX  ），故可近似认为发电机的空载

分量 LuI 落后与发电机端电压 90°，而发电机

的复励分量 LiI 与负载电流成比例，它与发电

机端电压U 之间的夹角即为功率因数角 。
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图14-13  励磁电流的相量图
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具有AVR调节器的可控相复励调压装置，从控制规律
上看，属于_______调节励磁，从而是恒压的。

A. 按发电机端口电压偏差及负载电流大小变化
B. 按负载电流大小变化及相位变化
C. 按发电机端口电压偏差及负载扰动
D. 仅按负载电流大小变化

C



单击此处编辑母版标题样式

• 单击此处编辑母版文本样式

–第二级

• 第三级
– 第四级

»第五级

2018/9/17 77船舶电气设备与系统

第八章 电力拖动控制系统及电路
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采用可控硅整流的自励式同步发电机的调压装置，
为解决起压问题常采取：____。

A. 接入起压电容
B. 接入起压电阻
C. 利用蓄电池向晶闸管提供触发电压
D. 利用蓄电池向发电机的励磁绕组直接充磁

C


