
5 船用陀螺罗经的认知与
维护保养 

5.2 下重式陀螺罗经的

 结构与电路组成（2）



一、下重式陀螺罗经概述

二、 安许茨4型罗经主罗经结构

三、安许茨4型罗经电路系统



三、安许茨4型罗经电路系统

Ø电源系统

Ø随动系统

Ø传向系统

Ø温控系统
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l 电源系统



安许茨4型罗经电源系统：

2.交流变流机系统

组成：变流机、变压器箱。

1.作用：将船舶电源（380V,50HZ或
440V,60HZ）变换成陀螺罗经工作所需
的电源。



l 随动系统：

Ø 作用:

     消除支承液体
对陀螺球产生
的摩擦力矩；
跟踪陀螺球航
向,在方位刻度
盘上指示航向。



l 随动系统

Ø 工作框图:



Ø 信号电桥的工作原理:
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若L1=L2=X,则:

〖电桥等效电路〗



Ø 随动放大器及方位电机:
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l 传向系统

1.作用：将主罗经的航向精确地传送到分罗经、航
向记录器等复示航向的仪器 

2.组成：同步发送机、同步接收机（分罗经或航向
记录器） 

3.工作原理：属交流同步式传向系统，基于自整角
机的工作原理 



雷达 测向仪
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随动系统与传向系统工作框图:



  使支承液体的工作温度保持在正常范围（52°±3℃）内。 　
主要组成：加热器、电风扇、蜂鸣器、乙醚管和微动开关

l 温控系统



作用：作为在主罗经之外的地方进行温度报警和陀
螺马达电源报警。

1、当支持液体温度升到57度时，警报箱的蜂鸣器
和主罗经的蜂鸣器同时发出报警响声。

2、若陀螺马达的三相电流超出正常的工作电流时，
报警器的指示灯亮。

警报器箱


