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掌握船舶电网绝缘监测的方法 

知识点 

掌握船舶电网接地故障的排除方法 
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1、单相接地及电网的绝缘监测 

        

       船舶电网一般采用三相三线绝缘制系统，电网中的任何一相接地，将

造成另外两相对地均为线电压，严重影响人身安全，若再有一相接地，就

会引起两相短路的故障。这类潜在故障必须及时发现，予以清除。 

2、船舶电网对地绝缘监测方法 

        

⑴ 绝缘指示灯（又称为地气灯）法。 

⑵ 配电板式兆欧表法。 
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2、船舶电网对地绝缘监测方法 
 

（1）绝缘指示灯（又称为地气灯）法 

       正常工作时，三个灯星形连接，各灯泡

两端均为相电压，因而亮度相同。若某一相

(设图中的A相）出现接地故障，则对应相指

示灯熄灭，而另两相因两端的电压上升为线

电压，灯泡亮度增强。这样，值班人员就能

方便地判断哪一相发生接地故障。 绝缘指示灯电路图演示 
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（2）配电板式兆欧表法 

    配电板兆欧表安装在主配电板上，它能在线随时监测船舶电网的绝缘

电阻值。  

     配电板式兆欧表由测量机构（表头）和附加装置（整流电源）组成。 

     当电网绝缘电阻下降时，漏电电流增大，表头指针偏转就增加、阻值

降低，如一相接地，表头指针偏转绝缘电阻指示值为零。  



电力系统绝缘监测及接地故障排除 

（2）配电板式兆欧表法 

如下图配电板式兆欧表对电网绝缘监测（在线）  

       配电板兆欧表可以通过

转换开关分别测量动力电网

和照明电网的绝缘电阻值。

船舶动力电网、照明电网要

求该阻值分别大于2MΩ、

0.5-1MΩ。 
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船舶电网部分线路图 

3、船舶电网接地故障的排除方法 
 

       注：当配电板式兆欧表在线监测出

电网对应相线接地故障后，对于具体接地

点的查找，可以利用拉闸限电的方法，先

找到对应接地故障支路，然后利用手持式

兆欧表查找。 
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        （1）手摇式直流发电机。 

       （2）电磁系统。 

       （3）接线端。 

手摇式兆欧表（手持）结构组成 
 

兆欧表实物图 
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工作原理 

图1 当L端、E端开路时工作原理 图2 当L端、E端短路时工作原理 图3 当L端、E端任一阻值时工作原理 
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测量线路 
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1、用地气灯监视电力系统的绝缘，如其中一只灯熄灭，

其余两只比平时亮，说明______。 

A．灯熄灭相未接地，另外相单相接地       

B．灯熄灭相单相接地 

C．灯熄灭相未接地，另两相接地           

D．一只灯泡烧毁 

2、船舶照明系统的绝缘电阻要求大于______。 

A．1MΩ    B．2 MΩ   C．0.5 MΩ    D．10 MΩ 

C 

B 

例题 



谢 谢 ！ 
THANK YOU ！ 


