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高压电力系统配电装置
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掌握船舶高压电力系统的特点、组成及功能。

学习目标

掌握船舶高压断路器的作用。
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高压电力系统配电装置

船舶高压电力系统的特点

船舶高压电力系统可以通过高压变压器将高电压降为低电压，

向船舶低压电力系统的负载供电。因此，船舶高压电力系统具有变

压功能的配电装置高压变配电盘。



高压电力系统配电装置

（1）高压配电板盘每一屏只有一条电路。

（2）每屏内部具有相互隔离的 、 、 等结构。

（3）每屏内部具有连锁保护的操作要求，俗称“ ”。

高压变配电盘与低压配电盘的区别

开关室 电缆室 低压室

五防措施



高压电力系统配电装置

（1）防止带电荷合闸。

（2）防止带接地线合闸。

（3）防止误入带电间隔。

（4）防止带电接地线。

（5）防止带电荷拉刀闸，带电时无法退出小车断路器。

高压开关柜的“五防”措施



高压电力系统配电装置

（1）应将主配电盘至少分成两个独立的分段，并通过至少一个断路器或其他合适的隔离

设备分隔开，每一分段至少由一台发电机供电。

（2）如果两个独立变配电盘是由电缆进行连接时，应在电缆的两端设置断路器。

（3）高压变配电盘的控制应具备调压、调速、同步检测以及自动准同步或手动准同步控

制等功能。

船舶高压变配电盘控制要求



高压电力系统配电装置

船舶高压电力系统接线图

3390KVA
6600V
50HZ
296A

3390KVA
6600V
50HZ
296A

3390KVA
6600V
50HZ
296A

3390KVA
6600V
50HZ
296A



高压电力系统配电装置

船舶高压电力系统接线图

3390KVA
6600V
50HZ
296A

DG1
3390KVA
6600V
50HZ
296A

DG2
3390KVA
6600V
50HZ
296A

DG3
3390KVA
6600V
50HZ
296A

DG4



高压电力系统配电装置

3390KVA
6600V
50HZ
296A

船舶高压电力系统接线图

3390KVA
6600V
50HZ
296A

3390KVA
6600V
50HZ
296A

3390KVA
6600V
50HZ
296A

HBUS TIE1

HBBA,6600V,50HZ

HBUS TIE2

HBBB,6600V,50HZ

DG1 DG2 DG3 DG4



高压电力系统配电装置

HBUS TIE1

HBBA,6600V,50HZ

HBUS TIE2

HBBB,6600V,50HZ

船舶高压电力系统接线图

TR1
6600/400V

2000KVA

TR2
6600/400V
2000KVA

MBB,400V,50HZMBB,400V,50HZ

3390KVA
6600V
50HZ
296A

3390KVA
6600V
50HZ
296A

3390KVA
6600V
50HZ
296A

3390KVA
6600V
50HZ
296A

DG1 DG2 DG3 DG4



高压电力系统配电装置

HBUS TIE1

HBBA,6600V,50HZ

HBUS TIE2

HBBB,6600V,50HZ

TR1
6600/400V

2000KVA

TR2
6600/400V
2000KVA

MBB,400V,50HZMBB,400V,50HZ

船舶高压电力系统接线图

PTR1
6600/2x725V

2600KVA

PTR2
6600/2x725V

2600KVA

3390KVA
6600V
50HZ
296A

3390KVA
6600V
50HZ
296A

3390KVA
6600V
50HZ
296A

3390KVA
6600V
50HZ
296A

DG1 DG2 DG3 DG4



高压电力系统配电装置

HBUS TIE1

HBBA,6600V,50HZ

HBUS TIE2

HBBB,6600V,50HZ

TR1
6600/400V

2000KVA

TR2
6600/400V
2000KVA

MBB,400V,50HZMBB,400V,50HZ

船舶高压电力系统接线图

01 02 03 04

3390KVA
6600V
50HZ
296A

3390KVA
6600V
50HZ
296A

3390KVA
6600V
50HZ
296A

3390KVA
6600V
50HZ
296A

DG1 DG2 DG3 DG4

PTR1
6600/2x725V

2600KVA

PTR2
6600/2x725V

2600KVA



高压电力系统配电装置

HBUS TIE1

HBBA,6600V,50HZ

HBUS TIE2

HBBB,6600V,50HZ

TR1
6600/400V

2000KVA

TR2
6600/400V
2000KVA

MBB,400V,50HZMBB,400V,50HZ

01 02 03 04

船舶高压电力系统接线图

05 06

3390KVA
6600V
50HZ
296A

3390KVA
6600V
50HZ
296A

3390KVA
6600V
50HZ
296A

3390KVA
6600V
50HZ
296A

DG1 DG2 DG3 DG4

PTR1
6600/2x725V

2600KVA

PTR2
6600/2x725V

2600KVA



高压电力系统配电装置

船舶高压电力系统接线图
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高压电力系统配电装置

 控制作用、保护作用

 控制作用：高压断路器可把电力设备或线路投入或退出电网。

 保护作用：电力线路或设备发生故障时，高压断路器可以将故障部分

从电网快速切除，从而保证电网中无故障部分正常运行。

高压断路器的作用
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