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安全管理体系

       根据ISM规则的要求，凡从事国际航行的船舶及经营国

际航运的公司，应建立、实施和保持一个安全管理体系

(Safety Management System，简称“SMS”)，并经主

管机关或其授权的机构进行认证审核。



安全管理体系

       所谓“安全管理体系”系指能使公司人员和船上人员有效地实施公

司和船舶的安全与防污染方针的一种结构化和文件化的管理体系。该体

系由组织机构、人员责任、工作程序、活动过程和人力财力资源等五大

要素构成。

  SMS的基本概念



安全管理体系

u安全与环境保护方针是公司安全管理的行动纲领。方针口

号：简单的“健康一安全一环保” 。

u明确规定岸上和船上各部门和岗位人员的责任、权力以及

相互间的关系，不能存在责任、权力的交叉或空白和关系

含糊不清的现象。

  安全管理体系应遵循的基本原则



安全管理体系

uSMS文件体系的构成可以分为两个方面三个层次，即公司

和船舶两个方面，安全管理手册、程序文件、须知文件三

个层次。

  SMS的文件体系



SMS的文件体系

（1）公司文件体系的构成
u第一部分：公司的方针目标；第二部分：体系；第三部分：程序；第四

部分：须知和相关记录。

（2）船舶文件体系的构成
u船舶文件体系结构与公司文件相同，但体现船舶安全和防污染管理特点

及对公司体系文件补充的操作性文件。船舶文件体系和公司文件体系的

原则相一致，不应存在矛盾和抵触，而应确定界面、消除重叠，合理接

口，形成统一。

  SMS文件体系的两个方面



SMS的文件体系

（1）第一层次：安全管理手册
u安全管理手册中包括最高领导层的政策声明、方针目标及落实ISM规则的各项具体要求等。

（2）第二层次：程序文件(或称专业手册／安全管理程序手册)
u 程序文件是基于安全管理手册，是后者的支持性文件。

（3）第三层次：须知文件(或称操作手册)
u包括操作须知，设备使用说明，保养维修规定等指导文件，是具体说明如何进行每一项工

作的文件。

uSMS文件体系的三个层次，既独立又有联系。其中“安全管理手册”等通用性文件，公司

和船舶都须配置。

  SMS文件体系的三个层次



SMS的文件体系

“船上操作方案的制定”要点：关键性可分为关键操作和特殊操作。
       关键操作（又称临界操作）系指其任何过失都可能立即造成船舶碰撞、船体损伤、水域污染或人员

伤亡等严重事故或产生直接威胁人命安全、船舶安全或环境保护的危险局面的所有操作。

u在限制水域或交通密集区域航行。

u在接近陆地水域或交通密集水域内可能造成突然失去操纵能力的操作。

u在视线不良条件下的航行。

u在恶劣气象条件下的航行。

u危险货物和有毒有害物质的装卸和积载。

u海上加油和驳油。

u液化气体运输船、化学品船和油船的货物操作。

u关键性机器／设备的操作。

  SMS若干要点



SMS的文件体系

       特殊操作系指那些仅在险情已产生或事故已发生时，其过失才会明显看出

的操作。
u保证水密完整性。

u航行安全，包括海图和有关出版物的改正。

u影响航行安全设备(如舵机等)及其有关的备用设备可靠性的试验操作、维护保养操作。

u港内加油操作及驳油作业。

u保持稳性、防止超载和应力集中。

u集装箱、货物及其他物品的绑固。

u船舶保安、防暴力和海盗行为。

  SMS若干要点



SMS的文件体系

“应急准备”部分要点：应急文件包括船岸应急程序和反应计划。

船上紧急情况可分为四类：

u火灾与海损类：火灾／爆炸；船舶碰撞；搁浅／触礁；船舶破损、进水；天

气损害；弃船等。

u机损与污染类：主机故障；舵机失灵；电源故障；机舱事故；油污染等。

u货物损害类：货物移动；海难自救抛货；危险货物事故等。

u治安与人员伤亡类：严重伤病；进入封闭场所；人员落水；搜寻和救助；海

盗和暴力行为；战区遇险；直升飞机操作等。

  SMS若干要点



SMS的文件体系

应急部署程序至少应包括：
u消防和救生演习。

u应急设备的使用。

u应急发电机操作。

u舵机失灵时操作。

u机舱进水。

u应急救援和疏散。

u限制区域的救助。

u危险物质的清除。

u意外事故。

u消防设备、救生设备和人员防护设备的维护管理。

  SMS若干要点



SMS的文件体系

不符合规定的情况、事故和险情的报告和分析。
u不符合规定情况：指客观证据表明不满足某一具体规定要求的可见情况。

如未执行SMS文件要求。

u重大不符合规定情况：指对人员或船舶安全构成严重威胁或对环境构成严

重危险，并需要立即采取纠正措施的可辨别的背离，包括未能有效和系统

地实施本规则的要求。

u事故：指造成人员伤亡、环境污染、船舶和货物损害的事件。

u险情：指危及人身、损害船货事故的前兆。

  SMS若干要点



作业：

u1. ISM规则和SMS体系的关系是怎样的？
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