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7.1.4  规范对船体总纵强度的要求

●学习内容：

◇规范中关于剖面模数的定义与计算

◇规范对中剖面模数的要求

●学习目标：

◇熟悉规范对剖面模数的定义与计算方法

◇能按规范进行剖面模数的确定



●规范中关于剖面模数的定义与计算
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□定义：
将中剖面对其中和轴的惯性矩I除以从中和轴到中

剖面舷侧处的强力甲板边线的垂直距离Zd就得出甲板
处的中剖面模数Wd即
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□定义：
将中剖面对其中和轴的惯性矩I除以从中和轴到平

板龙骨上表面（即基线）的垂直距离Zb，就得出船底
处的中剖面模数Wb，即
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□计算：
按海船规范及相关规定，中剖面模数计算的原则

如下：

▲ 强力甲板及其以下所有在船中部0.4L区域内连续
的纵向构件的剖面积，均可计入船体中剖面模数。强
力甲板以上可计入舷顶列板伸出强力甲板的部分和连
续的舷边角钢的剖面积。
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▲在纵桁或纵骨腹板上，当所开流水孔、减轻孔等的
开孔高度不超过其腹板高度的25%（对扇形孔深度最
大不超过75mm）时，计算船中剖面模数不必扣除开
孔的剖面积。

▲若甲板开孔在首尾方向的长度超过2.5m或宽度超过
1.2m或0.04Bm（取小者），则应扣除其剖面积；对
不符合此要求的甲板开口（含人孔在内），当其宽度
或阴影区宽度在一个横剖面上的总和使甲板或船底剖
面模数的减少不大于3%，可不必扣除其剖面积。
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●规范对中剖面模数的要求

□船长等于或大于60m的船舶，中剖面模数应不小于按
下式计算所得之值：
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□对船长等于或大于90m的船舶，船中0.4L区域内的各
横剖面在甲板和龙骨处的剖面模数W应不小于按下式计
算所得之值：
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思考与练习：

• 请比较规范设计对总纵强度的要求与总纵
强度计算的不同特点。
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