
7.2.4 横骨架式舷侧外板设计



任务7.2  设计外板与甲板

7.2.4 横骨架式舷侧外板设计

设计船舶资料－2500吨级近海货轮

计 算 船 长 L = 76.00m

型 宽 B = 12.50m

型 深 D =  5.40m

设 计 吃 水 d =  4.50m

方 形 系 数 Cb = 0.789

肋 距 S = 0.60m



任务7.2  设计外板与甲板

7.2.4 横骨架式舷侧外板设计

③距基线（1/4）D以上到（3/4）D以下区域内，板厚用内
插法得到



任务7.2  设计外板与甲板

7.2.4 横骨架式舷侧外板设计

式中： L =  76mS = 0.6216m，

S = 0.60m

6216.05.076*0016.05.00016.0 L



任务7.2  设计外板与甲板

7.2.4 横骨架式舷侧外板设计

式中： L =  76m ,   S = 0.6216m， d =  4.5m ,   
1dF

－材料许用弯曲应力

1bF



任务7.2  设计外板与甲板

7.2.4 横骨架式舷侧外板设计

式中： L =  76m ,   S = 0.6216m， d =  4.5m ,   
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任务7.2  设计外板与甲板

7.2.4 横骨架式舷侧外板设计

式中： L =  76m ,   S = 0.6216m， d =  4.5m ,   

1312.74760412.040412.0  LC

566.31312.75.05.02  Ch

62.15.436.036.0 d

62.12 h043.1E

1bF1dF



任务7.2  设计外板与甲板

7.2.4 横骨架式舷侧外板设计

式中： L =  76m ,   S = 0.6216m， d =  4.5m ,   

1312.74760412.040412.0  LC

854.11312.726.026.01  Ch

17.15.426.026.0 d

17.11 h

1bF1dF

62.12 h043.1E



任务7.2  设计外板与甲板

7.2.4 横骨架式舷侧外板设计

式中： L =  76m ,   S = 0.6216m， d =  4.5m ,   

17.11 h

1bF1dF

62.12 h043.1E



任务7.2  设计外板与甲板

7.2.4 横骨架式舷侧外板设计

94.61)11076(6216.006.01 t

46.662.15.46216.02.42 t

98.71)11076(
043.1

1
6216.0072.01 t

69.962.15.46216.03.62 t

实取 舷侧外板厚7mm

实取 舷侧外板厚10mm



任务7.2  设计外板与甲板

7.2.4 横骨架式舷侧外板设计

实取 舷侧外板厚9mm

实取 舷侧外板厚7mm

实取 舷侧外板厚10mm

③距基线（1/4）D以上到（3/4）D以下区域内




